
ノートパソコンの解像度を変更する。

１．ノートパソコンの解像度を１２８０×８００に変更
　（＊これ以上の解像度は投影できない場合がある）

ワイド画面のノートパソコンの画面 プロジェクターの投影画面

日亜メディカルホールのプロジェクターの使用に関する注意点

日亜メディカルホールのプロジェクターの解像度は１２８０×１０２４ピクセルが最適となるよう

な仕様となっています。

そのため，従来のノートパソコンでは投影に問題は発生しないが，近年主流となっているワイ

ド画面のノートパソコン（WXGA等）をそのまま接続すると，プロジェクターで投影できない場合

が発生します。

＊画面の上下が切れた状態で投影される。

２．ノートパソコンの解像度を１２８０×１０２４に変更

①ワイド画面のノートパソコンの画面
　（スクロールで画面を上下させる）

プロジェクターの投影画面

②ワイド画面のノートパソコンの画面
　（両端が切れた状態となる）

＊画面表示はノートパソコンの仕様により
異なります。

日亜メディカルホールのプロジェクターの解像度は１２８０×１０２４ピクセルが最適となるよう

な仕様となっています。

そのため，従来のノートパソコンでは投影に問題は発生しないが，近年主流となっているワイ

ド画面のノートパソコン（WXGA等）をそのまま接続すると，プロジェクターで投影できない場合

が発生します。

　異なります。


